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6. Электропитание - 4-6 евророзеток (220V/не менее 16А каждая) для подключения оборудования группы;
* Месторасположение указано на плане сцены.

7. Профессиональный аналоговый микшерный пульт (A&H, Midas, Yamaha, Soundcraft) не менее 24 
входов (в канале: верх, два параметрика в середине, низ, обрезной фильтр, восемь aux pre-post для 
мониторов и обработки); 
* Пульт должен быть расположен в центре партера.
* Пульты Mackie, Behringer, Tesla, Электроника и им подобные не предлагать!

8. Аппарат со всей коммутацией (Мощность порталов пропорциональна площади помещения), не менее 
4 кВ.

9. Delay c Tap-контроллером - 1 шт.;

10. Процессор эффектов (Hall);

11. Лампа подсветки;

12. Микрофон для связи со сценой;

13. Стойки для гитар - 4 шт.;

14. Если поверхность скользкая, необходимо обеспечить резиновые коврики или ковролан;

15. Пюпитры – 3 шт. (два из них только для выступлений в Алматы).

Все оборудование должно быть полностью подключено и находиться в рабочем состоянии за 2 часа 
до саунд чека группы.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным райдером. 
Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь со звукорежиссером группы Ильёй Куртовым по телефону: 
+7-777-695-82-41. 
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